
Losa HºAº

Terminación
Revest. Acrílico 
Texturado Color 1

Alero de H° A° esp 8cm

Diferencia de altura minima del lomo del tanque solar a la base del tanque de reserva.

siempre orientado al NORTE
Calefón Solar y Colector.

Tanque de reserva Tricapa cap. 500 lts.

2 perfiles  UPN Nº8 pintados

sobre losa Hº premoldeado

FUTURO CRECIMIENTO
Estar

+ 3,75

+3,33

+3,10
+2,85

+0,20

Bajada Cº Chª Gª
Nº25 s/ detalle.

Cubierta chapa Hº Gº .N° 25  s/ estructura metálica
con aislación térmica (lana de vidrio Rolac Plata E: 80 mm.)
Pendiente  aprox.  8 %

Caño de ventilación de calefón:
C° chapa Ø 100 mm.
a los cuatro vientos.

Caño de ventilación cloaca
PVC Ø 63 mm.

VISTA  LONGITUDINAL 

+2,50 +2,45

2 perfiles  UPN Nº8 pintados
Tanque Calefón Solar

FOLIO Nº

VIVIENDA LINEAL  - VL 
ARQUITECTURA - VISTA LONGITUDINAL

PROYECTODIBUJANTE

ARQ. E.G. SANCHEZ

PROTOTIPO

PLANO:
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ARQ. SAUS
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