Muro portante de Ladrillo comun esp. 0,30 m
encadenado 4 @ 8 mm en 2 hiladas sucesivas

Muro portante de Ladrillo comun esp. 0,30 m
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Rv 2

Encadenado H°A° 18x18cm.Fe 4 @ 8 mm

Estr. @ 6 mm. ¢/ 20 cm.

RVI

RV 1
Muro portante Ladrillo Ceramico esp. 0,18 m

¢/ encadenado perimetral H°A® 18x18 4 & 6 mm
Est. 6 mm c/ 25 cm

~IRv 1

1.70

Losa maciza esp. 8 cm
Arm. Ppal. @ 8 mm ¢/ 20cm
Arm. Sec. @ 6 mm c/ 25cm

REFERENCIAS:

RV 1: Refuerzo vertical con ladrillos ceramicos
tipo "celercolumnas" de 18x19x33 cm ¢ c/ tablas p/ encofrar armado 3 @ 8 mm estr. @ 6 mm ¢/ 30 cm

RV 2: Refuerzo vertical:

2) En zona de abertura, 15x15 con tablas p/ encofrar armado 4 @ 8 mm estr. @ 6 mm ¢/ 30 cm, terminacion llaneado.

DETALLE ALERO:
0.18

0,60

Armadura principal
estribos fe 6 mm ¢/20 cm

Armadura de reparticion
fe 6 mm ¢/20 cm
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