D3

D4

Poste H° Premoldeado Poste H° Premoldeado

Poste H° Premoldeado

DS

Existente Existente Existente
T 17.55 1 37.95 T 11.40 1 450 30.60 T 9.80 ; 22.70
[
L @ @ § O‘L il MLEXYSTENTE O
$ {DEM-AL-EXISTENTE = = |
] g o F vT N [=} |
2 o L J[ 70 6 @@ 1 170 170 P e@ _n - 170 = [ @ [e— eog 170 |
> L] | L > |
1] LI |
[ 110 | 6.50 | 485 | 9.00 V] 11.90 [ 10.60 | 6.00 |
\ Desague pluvial existente - |
revision y desobstruccion = :
|
R . I
~ [
: Calle Obispo Gelabert |
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
| o |
‘ |
. D1: D2:
1:100 1:100
— 415 B
77\ 2 l
=L T J I
® Piso H° A° Raspinado oo
?g Cesto de Basura H° Premoldeado C;amara de I_QspeCC|9n Marco y tapa de F —
‘ F° c/colocacion de piso
7‘ Banco de H® Premoldeado "Mayo
=/ Recto Durban" ]
L) == 1
55 0 |8 Desagiie pluvial existente Q il
" revision y desobstruccion -
3 g Farola LED 120w IP66 14000 Im 1
i Bael modelo OMEGA =
‘F’* ] Junta de dilatacion necesaria cada 4 m 3 @:::: ‘2.10 B
L Espesor 2 cm R Céamara de Paso 20x20 Q . / .
s Camara de Inspeccion i@ = Desague pluvial existente
| e existente marco y tapa de F° F° -~ 1 1.30 TT—— revision y desobstruccion
% Arbol seco a descuajar c/colocacion de piso S 055 | T o > Bolardos 30x40 H° Premoldeado
g = Plantar Arbol "Crespén” + ‘ﬂ - e ;/ 7
D2 = S Protector de raices de H°A° % [ P':[ e T
= intur:
o T — ’J{ senalizacion R |
L 2 . 4 @ ampa a colocar
® & A o vial Lumicot P
| 7 @ o ok i Prefabricada de H°A°
— =l Bicicleteros Metalicos — N\ I IS TA |
— 0 2 55 B R — 3
9 it | 2 So @ ©
-~ N = o B
e - ©6 8 g — S :
// - }—_), Q D_ o— D_ I
% s £8 3 5 T " g 2
=1 ;;3"» (3 9 8 RS ‘ ‘®© [—T
O S - © §, § — Desaglie pluvial existente j @ é @
= 7777 % s 110 revision y desobstruccion 3
=758 Sm I @ \w @
3 % Poste H° Premoldeado -
Existente = Junta de dilatacion necesaria cada 4 m
= 682 3 S Espesor 2 cm
g ] ) i ~ -
=l @\\ @ /
- s Poste H° Premoldeado / N Rampa Prefabricada de H°A° R ‘
S s Existente / 10 « o @) /@
g’( QL al -
2 ol E < -1 o e
l - - B = Rampa existente
<, Mosaico PQdotactiJ/ Junta de dilatacion necesaria cada 4 m 1 A 3 Prefabricada de H"A
{ S Espesor 2 cm
o o = o o - 140
> 2 ‘ o i A
+ — RO F
8 = o K Aha A 3
- EEL 2.82 b _
1 =
| =
& Rampa Prefabricada de H°A° 110
1.97 210
L = 1.10
@ 7 T — ‘ Protector de Raices de H° A°
® D3 . 3 2 ‘ /
] ” 1:100 A N L
@ o — Desague pluvial existente
= El — Junta de dilatacion necesaria cada 4 m Poste H° Premoldeado Existente Ao revision y desobstruccion
= C Espesor 2 cm
" = , 4.00 ) 4.00 ) 4.00 , D4 .
c>) y ® 1:100
i i T 2]
| C {;ML EXISTENTE Mosaico Podotactil Sy | ~ Medidor de agua
N | N - T S ol Junta de dilatacion necesaria cada 4 m
S ol o / N & B Espesor 2 cm
3 o 5 / ] 400 ) ) 400 ) 400
D By o g - Loseta Granitica 8 vainillas tjpo n
o[ ] ; ) \ & d "Blangino" color Gris Claro =
= @ o ©® = el | ° g | <
e ~ \ 232 ST = o o
e — (=}
Poste H° 9] ToL S L g °
Premoldeado Camara de Paso 20x20 St =¥ = = i = =
Existente o = i il 1.85 1.70 =
Farola LED 120w IP66 14000im Bael modelo s Ingreso Vehicular s o
OMEGA N Piso de H° A o = S
terminacion raspinado 8 X -
| J
= I Plantar Arbol "Crespén" + Protector de raices S { — 4 - 2 :
DI il de H° A° , 450 o 232 , )
7 _g e i T i Arbol seco a descuajar
‘é o (©) Bolardos 30x40 H° Premoldeado Plantar Arbol "Crespén" + Protector de
L s | =8 raices de H°A°
® ~ .% (@) Rampa prefabricada de H°A°®
® > .2 Plantar Arbol "Crespén” + Protector de raices
g &0 de H° A°
-~ L o
B =3
J h g 1) Camara de Paso 20x20
5
— || ol
| $ s Farola LED 120w IP66 14000 Im Bael modelo D5:
o r = = OMEGA .
| S 1:100
Cordodn a construir
g Junta de dilatacion necesaria cada 4 m
Espesor 2 cm
Poste H° > ) . 400 ) 4.00 L 400 } 4.00 ) 4.00 .,
Premoldeado olh g | 1 ' ] 1 T
Existente = o =
Poste H° Sam mis| N 140 °
Premoldeado -1 a
Existente i
© - 1160 ‘
= e e = i
$QDEMALEX}STENTE é\;r;!:sgf Z(iiﬂacién necesaria cada 4 m E h i @ ‘ gT ‘%_3 4C;0‘
] )y / 560 o i
| = o1

Calle Santiago del Estero

NOTA:

1.- SE DEBERA MANTENER LA COTA EXISTENTE TANTO DE CORDON COMO PARA LA VEREDA QUE SE EJECUTARA,

2.- TODAS LAS INSTALACIONES SON A MODO INDICATIVO Y MiNIMAS REQUERIDAS. DEBERAN TENERSE EN CUENTA PARA
TODOS LOS DETALLES DE INSTALACION, AUN EN LOS CASOS QUE NO ESTEN EXPLICITAMENTE MENCIONADOS EN LOS
PLANOS O EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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