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Tratramiento piso y planta portico acceso
ESCALA 1:50

AN

/ max 5m

max 4 m
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Borde fratasado 10 cm

Contrapiso de Hormigon H°A° H17
Terminacion raspinado

Junta de dilatacion

Corte Portico de acceso

ESCALA 1:50

Suelo natural
compactado 15 cm

Linea de edificacion

Cafierias de distribucion

Linea de edificacion

Vereda de Hormigon H21

Acceso desde linea .
de edificacion hasta Alero HA visto
el cordon Puerta marcho hierro — 10 cm de espesor
/ 1.50 . estructural + metal desplegado Puerta marcho hierro
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Terminacion raspinado

Malla de hierro sima
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Vista Portico de acceso

se dobla 1912 c¢/25cm

Armadura Reparticion
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DOC. DE PROYECTO

UBICACION

N

®

PLANO DE DETALLE

Portico de acceso
Detalles de materialidad

AUTOR

FECHA ESCALA
1:50

DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




1 Vistas Totem 3y 5m

e

~_ Est. @6 c/20cm

140x61x22.5cm esp

1.50

2 Carios PVC p/Cable
Alimentacion Electricidad
Red Domiciliaria

dia 40mm esp i

TABIQUE H°A°
Doble Armadura
5@12

5.00

GABINETE
ELECTRICIDAD

1.30

Cafio PVC p/Cable
Electricidad Subterraneo
entre Tabiques

dia 40mm esp
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Nivel Interior £0.00
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Cario PVC p/Cable + Cruceta

Alimentacion Servcicio

Electricidad
Red Domiciliaria
dia 40mm esp

2 Cafios PVC p/Cable

Alimentacion Electricidad

Red Domiciliaria

dia 40mm esp
ﬁ
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2 Cortes Totem 3y 5m

ESCALA 1:50

2 Carios PVC p/Cable
Alimentacion Electricidad
Red Domiciliaria

dia 40mm esp
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2 Carios PVC p/Cable
Alimentacion Electricidad
Red Domiciliaria

dia 40mm esp

TABIQUE H°A°
Doble Armadura
5012

Est. @6 c/20cm

5.00

GABINETE
ELECTRICIDAD
140x61x22.5cm esp
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3.00
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Alimentacion Electricidad
Red Domiciliaria
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ZAPATA HeA°
5@12

- Est. @6 c/20cm

2 Cafios PVC p/Cable
Alimentacion Electricidad
Red Domiciliaria

dia 40mm esp

TABIQUE H°A°
Doble Armadura
5012

Est. @6 c/20cm

GABINETE
ELECTRICIDAD
140x61x22.5cm esp

Cafio PVC p/Cable
Electricidad Subterraneo
entre Tabiques

dia 40mm esp

ZAPATA HeA°
5012

- Est. @6 c/20cm

SantaFe

PROVINCIA

Intervenciones
Barriales
Focalizadas

iIBF

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

N

®

PLANO DE DETALLE

Totem de acceso

AUTOR

FECHA ESCALA
1:50

DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO
COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

Intervenciones
Barriales
Focalizadas

iIBF

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

1238
N

®

PLANO DE RELEVAMIENTO

MANZANA 1238

PASILLO 1

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO

COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

Intervenciones
Barriales
Focalizadas

iIBF

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

1238

N

®

PLANO RED ELECTRICA

MANZANA 1238

PASILLO 1

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra
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REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO

COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

. ™ Intervenciones
I .ﬂ: Barriales

Focalizadas

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

1238
N

®

PLANO PLUVIALES

MANZANA 1238

PASILLO 1

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra
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REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO

COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

. ™ Intervenciones
I .ﬂ, Barriales
Focalizadas

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION
1238
N

®

PLANO DE RELEVAMIENTO

MANZANA 1238

PASILLO 2

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO

COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

Intervenciones
Barriales
Focalizadas

iIBF

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION
1238
N

®

PLANO RED ELECTRICA

MANZANA 1238

PASILLO 2

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO

COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

Intervenciones
Barriales
Focalizadas

iIBF

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION
1238
N

®

PLANO PLUVIALES

MANZANA 1238

PASILLO 2

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra
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REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa

1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO
COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

. ™ Intervenciones
I .ﬂ Barriales
Focalizadas

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

1238

PLANO DE RELEVAMIENTO

MANZANA 1238

PASILLO 3

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




167

REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e HOAS

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO
COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

. ™ Intervenciones
I .ﬂ; Barriales

Focalizadas

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

1238
N

®

PLANO RED ELECTRICA

MANZANA 1238

PASILLO 3

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO
COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

Intervenciones
Barriales
Focalizadas

iIBF

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

1238
N

®

PLANO PLUVIALES

MANZANA 1238

PASILLO 3

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO
COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

. ™ Intervenciones
I .ﬂ, Barriales
Focalizadas

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

N 123

®

PLANO DE RELEVAMIENTO

MANZANA 1238

PASILLOS 4

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e HOAS

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO
COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

. ™ Intervenciones
I mp  Barriales
[ | Focalizadas
OBRA

MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

N 123

®

PLANO RED ELECTRICA

MANZANA 1238

PASILLOS 4

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO
COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

Intervenciones
Barriales
Focalizadas

iIBF

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

N 123

®

PLANO PLUVIALES

MANZANA 1238

PASILLOS 4

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra







REFERENCIA SOLADOS

7.47

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines
rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm
X 10(im°x 20cm. Color gris cemento. Bordillos

de H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO

Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO
COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm

COLUMNA H°A° TN108F5
EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER
DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

Focalizadas

- ™ Intervenciones
I .ﬂ: Barriales

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

®

1238

A N

PLANO RED ELECTRICA

MANZANA 1238

PASILLOS 5y 6

AUTOR

ESCALA
1.200

DENOMINACION

FECHA

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1
Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm
é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon rdaspmado con marco perimetral 10

cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO

Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO
COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm

COLUMNA H°A° TN108F5
EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER
DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

. ™ Intervenciones
I mp  Barriales
[ | Focalizadas
OBRA

MEJQRADRAMIE BAERIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

®

1238

A N

PLANO PLUVIALES

MANZANA 1238

PASILLOS 5y 6

AUTOR

ESCALA
1.200

DENOMINACION

FECHA

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO

COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

Intervenciones
Barriales
Focalizadas

iIBF

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

1239

PLANO DE RELEVAMIENTO

MANZANA 1239

ESPACIO PUBLICO
PASILLO 2

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO

COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

1239

PLANO RED ELECTRICA

MANZANA 1239

ESPACIO PUBLICO
PASILLO 2

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra
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REFERENCIA SOLADOS
SOLADO TIPO S1
Pavimento articulado intertrabado. Adoquines
rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm
x 10cm x 20cm. Color gris cemento. Bordillos s
de H°A®. i
SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
SantaFe
PROVINCIA
< SOLADO DE CAUCHO
Q Piso de caucho reciclado antideslizante placa
[} 1x1mt 10mm
L)
REFERENCIA EQUIPAMIENTO
o= COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1
. ™ Intervenciones
—_— ———— CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm I .‘/ Barna.les
COLUMNA H°A° TN108F5 Focallzadas
EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER
DETALLE
o E02 / Bancos individuales y lineales,
\Z [s) premoldeado de H°A°.
; VER DETALLE
°
8 REFERENCIA VEGETACION
o
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N N
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o
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~ PLANO PLUVIALES
ESPACIO PUBLICO
PASILLO 2
AUTOR
FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION
Todas las medidas se
verificaran en obra




TOTEM 5m o
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REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO

COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

TOTEM 5m

SantaFe

PROVINCIA

. ™ Intervenciones
I .ﬂ, Barriales
Focalizadas

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

N

®

1239

PLANO DE RELEVAMIENTO

MANZANA 1239

ESPACIO PUBLICO
PASILLO 1
PASILLO 3

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO

COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

/18.19

B TOTEM 5m

PASILLO 03

SantaFe

PROVINCIA

Intervenciones
Barriales
Focalizadas

iIBF

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

N

®

1239

PLANO RED ELECTRICA

MANZANA 1239

ESPACIO PUBLICO
PASILLO 1
PASILLO 3

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO
COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

ﬁﬁ

PASILLO 03

@ 2X100

@ 2X100

TOTEM 5m

P.E.

SantaFe

PROVINCIA

. ™ Intervenciones
I .ﬂ: Barriales

Focalizadas

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

N

®

1239

PLANO PLUVIALES

MANZANA 1239

ESPACIO PUBLICO
PASILLO 1
PASILLO 3

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200

DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra




TOTEM 5m

/

REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO

COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

Pavimento i

Espesor: 8 cm

Espesor: 15cm

Espesor: 10 cm
i6n de subrasante

ion de la subrasante
Espesor: 15 cm

RDC

Espesor: 15.cm

Espesor: 10 cm

Hormigén H17 raspinado
ién de la subrasante
Espesor: 15.cm

SantaFe

PROVINCIA

. ™ Intervenciones
I .ﬁ Barriales
Focalizadas

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

N

®

1239

PLANO DE RELEVAMIENTO

MANZANA 1239

PASAJE

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra
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Pag AU

REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon. Dimensiones: 8cm

é 1%0? x 20cm. Color gris cemento. Bordillos
e H°A®.

SOLADO TIPO S2
Hormigon raspinado con marco perimetral 10
cm fratasado

SOLADO DE CAUCHO
Piso de caucho reciclado antideslizante placa
1x1mt 10mm

REFERENCIA EQUIPAMIENTO
COLUMNA DE ILUMINACION. TIPO 1

CABLE 2X10mm + fleje de acero inox 20x0.70mm
COLUMNA H°A° TN108F5

EO01/CESTOS DE RESIDUOS . VER

DETALLE

E02 / Bancos individuales y lineales,

premoldeado de H°A°.
VER DETALLE

REFERENCIA VEGETACION

ARBOLES
Especies segun infraestructura verde

SantaFe

PROVINCIA

. ™ Intervenciones
I .ﬂ; Barriales

Focalizadas

OBRA
MEJORAMIENTO BARRIAL
"BARRIO SAN LORENZO"
CIUDAD DE SANTA FE

DOC. DE PROYECTO

UBICACION

N

®

1239

PLANO PLUVIALES

MANZANA 1239

PASAJE

AUTOR

FECHA ESCALA
1.200
DENOMINACION

Todas las medidas se
verificaran en obra
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