REFUERZOS VERTICALES:

RV 1: Refuerzo vertical entre ladrillos ceramicos no portantes DM 20
20x20 cm c/ tablas p/ encofrar armado 4 @ 8 mm. estr. @ 6,0 mm. ¢/ 30 cm.

RV 2: Refuerzo vertical entre ladrillos ceramicos portantes de 18x18x33 cm
18x18 cm ¢/ tablas p/ encofrar armado 4 @ 8 mm. estr. & 6,0 mm. ¢/ 30 cm.

RV 3: Refuerzo vertical entre ladrillos ceramicos portantes 12x18x33
12x12 cm ¢/ tablas p/ encofrar armado 4 @ 8 mm. estr. & 6,0 mm. ¢/ 30 cm.

ENCADENADOS HORIZONTALES:

EH 1: Encadenado horizontal sobre ladrillos ceramicos no portantes DM 20
20x20 cm c/ tablas p/ encofrar armado 4 @ 8 mm. estr. @ 6,0 mm. ¢/ 20 cm.
Losa de H°A° s/Pliego.
EH 2: Encadenado horizontal sobre ladrillos ceramicos portantes de 18x18x33 cm
18x18 cm ¢/ tablas p/ encofrar armado 4 @ 8 mm. estr. & 6,0 mm. ¢/ 20 C\/mé

EH 3: Encadenado horizontal sobre ladrillos ceramicos portantes 12x18x33
12x12 cm c/ tablas p/ encofrar armado 4 @ 8 mm. estr. & 6,0 mm. ¢/ 15 cm.

RV 1]

Estructura portante minima:
3 Perfil "C" 120 x 50 x 2,0 mm.
o

RV 3

IMPORTANTE:
A fin de unificar el nivel del cielorraso
se debera ejecutar este dintel

a una altura superior a los 2,60 m.

Mamposteria portante de ladrillos comunes
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Mamposteria portante de ladrillos comunes en medianera

OBRA:

VCD - VIVIENDA COMPACTA

2 Dormitorios - Vivienda Compacta adaptada para Discapacitados Motrices

= SantaFe
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